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Novoferm - dostep do budynkow przemystowych

Firma Novoferm juz od ponad 30 lat specjalizuje sie

w produkcji réznych rodzajow bram i drzwi stosowanych
w budynkach przemystowych i mieszkalnych. Szeroki
wybor réznych wersji wykonania, wykonczen, sterowni-
kow i opcji instalacji oznacza, ze zawsze znajdg Panstwo
rozwigzanie dostosowane do swoich potrzeb. Oferujemy
obstuge catego procesu - poczawszy od doradztwa,
poprzez projektowanie, wykonanie i montaz, a skonczyw-
szy na pomocy w pracach budowlanych, jesli jest
potrzebna. Dbamy oczywiscie o wszystkie aspekty, tacz-
nie z odpowiednimi normami i przepisami prawnymi —
w ten sposob oszczedzajac Klientom wiele pracy.

-

Oprocz bram i drzwi przemystowych, przeciwwiatrowych
i przeciwpozarowych firma Novoferm oferuje réwniez
produkty do zatadunku i roztadunku towarow na terenie
budynku. Jako spotka grupy Sanwa Shutter Corporation,
czotowego producenta drzwi, bram garazowych i innych
produktéw wyposazenia budynkéw na catym Swiecie,
firma Novoferm gwarantuje Panstwu ponadto dostep do
najnowszych rozwigzan. Zapewniamy niezmiennie naj-
wyzszg jakos¢, niezawodnosc, wygode i najlepsze wzor-
nictwo w korzystnej cenie.
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krawedz zamykajaca
w wersji hard edge lub
flex edge

przywracanie potozenia
automatyczne lub
reczne
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brama wewnetrzna
lub zewnetrzna
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zasilanie 400V
lub 230 V

400V

ptaszcz bramy
z tacznikiem posrednim
lub bez niego

sterowanie z tagodnym roz-
ruchem i zatrzymaniem lub
sterowanie z przetwornica
czestotliwosci

fotokomorka, aktywna
listwa dolna lub kurtyna
swietlna
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otwieranie awaryjne za
pomoca korby, rozryglo-
wania ptaszcza bramy lub
akumulatora
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Symbole uzyte w odniesieniu do réznych typow bram zalezg od wersji
wykonania i mogq ulec zmianie.



Dlaczego warto wybrac automatycznie zamykana

Utrata energii
Firma Novoferm pamieta Ponizsze ilustracje pokazuja, ze przy zastosowaniu konwencjonalne;
o $Srodowisku bramy zewnetrznej (A) wystepuja ciggi powietrza powodujace utrate
energii. Dzieki zastosowaniu zaawansowanej technologicznie

500 7. i [Nevaiarmn moeesls szybkobieznej bramy rolowanej Novoferm (B) brama jest zamknieta,

karte ,Green Solutions”. Opisuje ona
konkretne srodki majgce na celu zmniej-

zanim ciggi powietrza zdgza powstac.

szenie emisji CO, podczas produkcji, sec
dostawy, montazu i konserwacji bram 0
przemystowych.

7°C "\ /o 7°C

novoferm

Firmy produkcyjne utrzymujg temperature
wewnatrz budynkéw na poziomie ok. 19°C.

Konwencjonalna brama (A) otwiera sie powoli.
Szybkobiezna brama rolowana (B] jest
otwarta i umozliwia transport tadunku.




szybkobiezng brame rolowang Novoferm?

Pozwala to utrzymac statg temperature wewnatrz budynku, uniknaé Bezpieczne bramy
strat energii i zagwarantowac przyjemnga atmosfere pracy bez
niepotrzebnych nieobecnosci pracownikéw spowodowanych

iebieni Wszystkie bramy automatyczne spetniajg
przeziebieniem.

wymogi europejskiej normy DIN EN 13241-1.

Firma Novoferm projektuje i wykonuje swoje
nowe produkty w petnej zgodnosci z jej zale-
sec N o

ceniami. Dzieki temu mozliwe jest zapew-
nienie bezpieczenstwa podczas codziennego
uzytkowania, a takze podczas montazu
i konserwacji.
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Konwencjonalna brama (A) otwiera sie
z predkoscia 0,2 m/s. Szybkobiezna brama
rolowana (B) otwiera sie z predkoscig 2 m/s!

W przypadku bramy (A) zimne powietrze dostaje sie dotem,
a ciepte powietrze ucieka géra. Brama (B) zamyka sig, zanim @
ciagi powietrza zdazg powstac.

Jesli temperatura na zewnatrz wynosi 7°C, temperatura wewnatrz
szybko spadnie. Powoduje to niepotrzebny wzrost kosztow ogrzewania.



Zastosowania

Szeroki wybor rozwigzan przeciwwiatrowych firmy Novoferm znajduje zastosowanie w praktycznie wszystkich sektorach
przemystu. Wersja bramy w znacznym stopniu zalezy wiec od konkretnego zastosowania i warunkoéw, w ktérych ma by¢
uzywana. Nasza standardowa oferta obejmuje rozwigzania odpowiednie do wiekszosci zastosowan. W razie specjalnych
wymagan dostarczamy rowniez rozwigzania niestandardowe po konsultacji z Klientem.

Przemyst
lekkKi
i ciezKi

Zarowno przemyst lekki, jak

i ciezki wymagaja réznorodnych
rozwigzan przeciwwiatrowych.
Szeroki wybor bram firmy
Novoferm umozliwia znalezienie
odpowiedniego rozwigzania
praktycznie w kazdej sytuacji.
Sa to produkty tatwe w montazu,
godne zaufania i wymagajace
niewielkich naktadow zwigza-
nych z konserwacja. Nasze pro-
dukty zapewniajg Klientom nie-
zawodnos¢, trwatosc¢ i bezpie-
czenstwo uzytkowania.

Cywnor [l
LY

]

Firma Novoferm doskonale

zna potrzeby przemystu spozyw-
czego. Od wielu lat wspotpracu-
jemy ze znanymi firmami produ-
kujacymi i przetwarzajgcymi
zywnos¢ na terenie Europy.
Mamy réwniez bogate doswiad-
czenie w zakresie wspotpracy

z firmami zajmujacymi sie budo-
wa chtodni sktadowych. Wiemy,
ze ta branza wymaga nie tylko
zastosowania takich materiatéw
jak stal nierdzewna i przestrze-
gania rygorystycznych wymagan
dotyczacych higieny - zazwyczaj
istnieje réwniez zapotrzebowa-
nie na niestandardowe rozwia-
zania. Dotyczy to zwykle kwestii
ekonomicznosci i ciggtosci pro-
cesow produkceyjnych.

Farmacja
i chemia

Al

Farmacja i chemia stawiaja
wysokie wymagania pod wzgle-
dem higieny, szczelnosci, nieza-
wodnosci uzytkowania, montazu
i bezproblemowej obstugi
posprzedazowe].

Firma Novoferm oferuje tym
sektorom rozwigzania niestan-
dardowe, inwestujac wiele czasu
i pieniedzy w szkolenie we-
wnetrznego personelu produk-
cyjnego i technicznego firmy.
Nasi wewnetrzni pracownicy
techniczni i wspotpracujace

z nami firmy montazowe posia-
daja certyfikat SCC. Spetniaja
dzieki niemu wszystkie wymaga-
nia konieczne do pracy w scisle
okreslonych warunkach tech-
nicznych.



Motoryzacja

Przecietna fabryka samochoddw
produkuje srednio okoto tysigca
samochodow dziennie. Wigze sie
to z olbrzymim przeptywem
tadunkow, a punktualnosé
dostaw ma kluczowe znaczenie.
Dlatego bramom w obstudze
logistycznej stawiane sg wysokie
wymagania w zakresie nieza-
wodnosci. Firma Novoferm ofe-
ruje produkty, ktére gwarantuja
niezawodno$¢ w wymaganych
warunkach. Firma Novoferm
dysponuje réwniez 24-godzin-
nym serwisem technicznym,
umozliwiajagcym szybka pomoc
w razie, gdyby mimo wszystko
wystapity problemy.

Gdy produkty sg gotowe, trzeba
je jak najszybciej i jak najspraw-
niej dostarczy¢ do klienta kon-
cowego. Z tego wzgledu euro-
pejskie firmy czesto wspotpra-
cujg z duzymi centrami logi-
stycznymi w zakresie magazy-
nowania i transportu. Bramy
stosowane w obstudze logistycz-
nej takich centréw musza otwie-
ra¢ i zamykac sie wiele razy
dziennie. Jednak najlepszy pro-
dukt to nie wszystko!
Intensywne uzytkowanie moze
czasem spowodowac usterke
nawet najlepszego produktu.
Profilaktyczna konserwacja
pozwala zminimalizowac to
ryzyko. Dlatego tez firma
Novoferm oferuje rézne opcje
umoéw konserwacyjnych i serwi-
sowych.

Inne zastosowania

myjnie samochodowe

obiekty uzytecznosci publicznej
bramy do zastosowan specjalnych
terminale lotnicze

bramy o duzych rozmiarach

produkty specjalne

Sprzedaz
detaliczna

W nowoczesnych supermarke-
tach potki sa zazwyczaj po brzegi
wypetnione rozmaitymi produk-
tami. Aby zapewni¢ dobre zaopa-
trzenie pdtek, konieczny jest
intensywny ruch miedzy maga-
zynem a powierzchnig sklepowa.
Do oddzielenia powierzchni skle-
powej od magazynu czesto sto-
suje sie wiec szybkobiezne
bramy rolowane. Sg szybkie,
otwieraja i zamykaja sie automa-
tycznie, s bezpieczne dla uzyt-
kownikdéw, zajmujq niewiele
miejsca i s wyjatkowo ciche.
Firma Novoferm projektuje nie-
standardowe bramy dla réznych
firm, a wérad jej Klientéw nie-
ustannie przybywa czotowych
sieci sklepéw w Europie.



Ktory produkt jest odpowiedni do moich potrzeb?

Novo Speed Flex — Novo
- e maks. 20 m2 ‘ e m
TOpllne e maks. 5 Bft e m
e otwieranie 2 m/s e ot
e przetwornica czestotli- * pr
wosci w standardzie Wi
Novo Speed Heavy Indoor
e maks. 36 m?
Advanced e maks. 5 Bft
e otwieranie 1 m/s
e 1,5m/s z przetwornica
czestotliwosci*
Novo Speed Basic Novo
o e maks. 20 m? e m
B&S'C + e maks. 5 Bft e m
e otwieranie 1 m/s e ot
e 1,5m/s z przetwornica o 1,
czestotliwosci* cz
* Novo Speed Economic Novo
- e maks. 9 m? e m
BaS|C e maks. 3 Bft e m
e otwieranie 1 m/s e ot
L e 1,5m/s z przetwornica e 1,
_ czestotliwosci* cz
L‘I <=
e — Kurtyny paskowe Bram
* maks. wysokos¢ 6 m e m
il e grubos¢ paskow 2 do 4 mm — e gr
e paski przezroczyste W o 4
e rozne rodzaje zaktadek e m
1.‘..._:.. e pomaranczowe paski ot
skrajne* A




Speed Twin

aks. 25 m2

aks. 5 Bft

wieranie 3 m/s
zetwornica czestotli-
)$ci w standardzie

Speed Basic Food

aks. 20 m?

aks. 5 Bft

wieranie 1 m/s

> m/s z przetwornica
estotliwosci*

Speed Economic Food

aks. 9 m?

aks. 3 Bft

wieranie 1 m/s

> m/s z przetwornica
estotliwosci*

y przeciwwiatrowe

aks. 25 m?

ubos¢ ptaszcza 7 mm
olory

ozliwe automatyczne
wieranie*

Novo Speed Alu

e maks. 36 m?

e maks. 8 Bft

e otwieranie 2 m/s

e przetwornica czestotli-
wosci w standardzie

Novo Speed Heavy Outdoor

¢ maks. 36 m?

¢ maks. 8 Bft

e otwieranie 1 m/s

e 1,5m/s z przetwornica
czestotliwosci*

Novo Speed Alu A
e maks. 25 m?
¢ maks. 8 Bft

e otwieranie 1 m/s
e przetwornica czestotli-
wosci w standardzie

Produkty specjalne

maks. 64 m?

maks. 8 Bft

otwieranie od 0,5 do 1 m/s

przetwornica czestotliwosci
w standardzie

specjalne, niestandardowe

W celu uzyskania
niezobowigzujacych
informacji odpowia-
dajacych Panstwa
potrzebom zapra-
szamy do kontaktu

Z naszymi pracowni-
kami technicznymi.




Bramy wewnetrzne
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Nowa brama Novo Speed Flex
to zaawansowany technologicznie produkt dla wymagajacych

Brama Novo Speed Flex jest najnowszym produktem firmy Novoferm,
stworzonym w oparciu o najnowocze$niejsza technologie i nasze wielo-
letnie doSwiadczenie w zakresie szybko dziatajacych bram rolowanych
dla przemystu. W standardowym wykonaniu brama ta spetnia niemal
wszystkie wymagania nowoczesnej, dynamicznie dziatajgcej firmy:

e predkosc otwierania wynoszaca 2 metry na sekunde

e 100% samoczynne przywracanie potozenia w obu kierunkach
ruchu

e niewielkie wymiary instalacji dzieki wbudowanemu modutowi
napedu

e kompaktowe wykonanie z bocznymi prowadnicami z odlewanego
ci$nieniowo aluminium i standardowa ostong

e sterowanie z przetwornica czestotliwosci oznacza nastepujgce
zalety:
- bardzo duza predko$c¢ otwierania
- ptynne otwieranie i zamykanie
- niewielkie obcigzenia mechaniczne
- najcichsza szybkobiezna brama rolowana na Swiecie!
- zasilanie 230 V z wtyczka CEE
- mozliwos¢ podtaczenia zasilacza awaryjnego UPS*

(opcjonalnego) w standardzie

* UPS = Uninterruptible Power Supply

Era pospiechu

W dzisiejszych czasach wszystko
musi odbywac sie szybko

i wydajnie. Niestety w tych zabie-
ganych czasach szybkobiezne
bramy rolowane rowniez narazo-
ne sg na kolizje. Cate szczescie,
jesli nie stanie sie nic powaznego.

Bramy Novo Speed Flex to co$

wiecej!

e bramy z samoczynnym przy-
wracaniem potozenia w obu
kierunkach ruchu

e pomystowy system ,re-feed”
minimalizuje zaktécenia
pracy!




NOVO SPEED
F L E X HARD EDGE ==ﬂ

0,5”‘/5 gr/m2 —m | ACCU

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) .....cccooovvveviicieceee 20 m?
mMaks. SZerokoS¢ (S 4250 mm
maks. WysoKo$E (W) ..o, 5000 mm
predkoS$¢ otWIierania .....ocoeeeeveeeveeveeicieece e 2m/s
predko$¢ zamyKania......ccoceeeeeveeeeieeeeeeeeeee, 0,5 m/s
CieZar PtasSZCzZa ..covevveueeeeeeeeeeece e, 1400 g/m?
grubose ptaszCza.....cecceeeeeeieiieiiiee e 1,2 mm

¢ konstrukcja samonosna

e 100% samoczynne przywracanie potozenia w obu
kierunkach

e kurtyna swietlna w standardzie

e mechaniczne rozryglowanie awaryjne w opcji

Kolory ptaszcza

RAL1023 (zotty), RAL2009 (pomaraficzowy), RAL3020
(czerwony), RAL5002 (niebieski), RAL7038 (szary),
RAL9003 (biaty) i RAL9004 (czarny)

EIEDER) ~ B2

Uniwersalne

Novo Speed Flex to brama wewnetrzna nadajaca sie do stosowania
praktycznie w kazdym sektorze przemystu. Jest ona szybka i wyjatko-
wo cicha w obstudze. Zastosowanie fabrycznie wbudowanego modutu
napedu pozwala zminimalizowa¢ potrzebng przestrzen z boku.
Zaawansowany uktad sterowania jest standardowo wyposazony

w przetwornice czestotliwosci, dajac szeroki zakres funkcji i mozli-
wosci podtaczenia.

Monitorowanie swiatta otworu

Z bramami o maks. wysokosci 2500 mm dostarczana jest aktywna
kurtyna Swietlna. Przy otwartej bramie wykrywa zaréwno przedmioty
ruchome oraz nieruchome w $wietle otworu i brama nie zamyka sie.

12




NOVO SPEED
FLEX EDGE HEEREsS RN (a4
FLEX g[S RO T

0,5m/s Accu

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S X W).....ocoovoviiiiiieicceceee, 17,5 m?
mMaks. 5ZerokoSE (S)..oviviiiiiiieecceeeee e 3500 mm
mMaks. WysoKOSE (W)...ovouiiiiiccccceee 5000 mm
predkoSE OtWIEraNia ....c.cvcveeveeeeieeeiecee e 2m/s
predko$¢ zamyKania .....c.ceeeeeveeeeeeeeereeeee e 0,5 m/s
CIEZAr PYASZCZA uvveeeeeiceecteeeeeee e 1400 g/m?
grubosSe ptaszCza ..ccveeeeiieiiiiieee e 1,2 mm

e konstrukcja samonosna

¢ 100% samoczynne przywracanie potozenia w obu
kierunkach

e kurtyna swietlna w standardzie

e mechaniczne rozryglowanie awaryjne w opcji

Kolory ptaszcza

RAL1023 (26tty), RAL2009 (pomarahczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5002 (niebieski), RAL7038 (szary),
RAL9003 (biaty) i RAL9004 (czarny)

EIEDER ")~ B2

Do delikatnych tadunkow...

Miekka, elastyczna listwa dolna

W przypadku niewielkich ciggdw komunikacyjnych nie mozna wyklu-
czy¢ mozliwosci kontaktu dolnej listwy bramy z tadunkiem - w takiej
sytuacji sztywna listwa dolna mogtaby go uszkodzi¢. Krawedz ..flex
edge” jest miekka i elastyczna, dzieki czemu daje poczucie bezpie- e g W
czenstwa. Osoby lub tadunki ,.przypadkiem” dotkniete przez krawedz r

.flex edge” sg zagrozone jedynie w niewielkim stopniu lub wcale.

Swiatto otworu bramy jest monitorowane w ten sam sposéb, jak
w przypadku bramy z krawedzig ,.hard edge”.




NOVO SPEED
ECONOMIC N =R =

Parametry techniczne

;“+H
&

maks. powierzchnia (S x W) ..o 9 m2
mMaks. SzerokoSE (S) ..o 3000 mm
mMaks. WysoKOSE (W)....o.ovivieeeeicceccce 3500 mm
predko$E OtWIErania .....c.ceeveeveeveeeie e, 1Tm/s
predkos¢ otwierania z przetwornica

CZeStOtLIWOSCI oo 1,5 m/s
predko$¢ ZamyKania ......c.ccceeeveeveeereceeee e, 1m/s
predko$¢ zamykania z przetwornica

CZESTOLIWOSCI oo 0,5m/s
CIEZAr PtASZCZA cvviveeeeeeeeeeeceeeeeee e 650 g/m?
grubosSe ptaszCza ...cccvevieciieciieciece e 0,7 mm

e odpornos¢ na wiatr do 3 Bft

o fotokomorka zabezpieczajaca w Swietle otworu
bramy

¢ listwa dolna z koncdwkami z multilenu

Kolory ptaszcza

RAL1003 (z6tty), RAL2009 (pomaranczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5005 (niebieski), RAL6026 (zielony),
RAL7038 (szary), RAL8017 (bragzowy), RAL9003 (biaty) i

RAL9004 (czarny)
o R -

Gdy licza sie koszty...

Idealny model ,,na poczatek”

Brama Novo Speed Economic stanowi dobre rozwigzanie do mniej-
szych otwordéw (do 9 m?) i normalnych zastosowan. Doskonale spraw-
dza sie w ciggach komunikacyjnych dla oséb i lekkich tadunkoéw.
Brama ta stanowi potgczenie szerokich mozliwosci zastosowania

z niskg cena. Jej cechy specjalne to m.in.:

e ptaszcz wykonany z poziomych paneli z tworzywa sztucznego
wzmochionego poliestrem i przezroczystego panelu wizyjnego

e panele potaczone sg wzmacniajgcymi elementami aluminiowymi
ze specjalnym profilem umozliwiajgcym tatwa i szybka wymiane
panelu

e aluminiowa listwa dolna z gumowym profilem uszczelniajagcym

e stalowa prowadnica boczna o przekroju U z uszczelkami szczotko-
wymi

i
|
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NOVO SPEED

650

ar/m2.

ECONOMIC food §@=E o= =/ HoE s

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) ... 9 m2
mMaks. szerokoSE (S) ..o 3000 mm
maks. WysOKOSE (W).....ovvieeiecececcee 3500 mm
predkoSE OtWIErania ......cccveveeveeveeeeeceeee e, 1m/s
predkos¢ otwierania z przetwornica

CZEStOtLIWOSCI oo 1,5 m/s
predko$¢ zamyKania ......c.ccceeeveevereereeee e, 1m/s
predko$¢ zamykania z przetwornica

CZESTOtLIWOSCI oo 0,5m/s
CIEZAr PtASZCZA cvvvieeeeeveeieeeeeeeee e 650 g/m?
grubose ptaszeza ..oocveeeeeiieeicee e ok. 0,7 mm

¢ odpornos¢ na wiatr do 3 Bft

o fotokomorka zabezpieczajaca w Swietle otworu
bramy

e listwa dolna z koncdwkami z multilenu

Kolory ptaszcza

RAL1003 (z6tty), RAL2009 (pomaranczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5005 (niebieski), RAL6026 (zielony),
RAL7038 (szary), RAL8017 (brgzowy), RAL9003 (biaty) i

RAL9004 (czarny)
o e

Gdy wazna jest higiena...

Rygorystyczne wymagania

W przemysle spozywczym czesto stawia sie niezwykle wysokie wyma-
gania w zakresie bezpieczenstwa i higieny. Do zastosowan w takich
warunkach dostepna jest wersja Food modelu Novo Speed Economic.
Jej cechy specjalne to m.in.:

e wszystkie elementy konstrukcji, ktore moga wejs¢ w kontakt
z wodg, wykonane sg ze stali nierdzewnej (304), materiatu synte-
tycznego lub zostaty poddane specjalnej obrébce

e elementy wzmacniajgce ptaszcza sa zintegrowane z ptaszczem

e ochronna ostona z materiatu syntetycznego lub wersja ze stali
nierdzewnej (304) dostepne w opgji

e gumowe profile przeciwwiatrowe zamiast uszczelek szczotkowych

e w razie potrzeby codziennego czyszczenia bramy wodg modut
napedu i sterowania moze zosta¢ dostarczony w obudowie IP65




NOVO SPEED

BASIC o = FlE moAr
MAN f *
S=m 1400 - 400V - @ o 230V @

qm/s gr/m2

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) ..o 20 m?2
Maks. SZEroKOSE (S .mveiiioeeeeeeeeeeee e, 4,000 mm
mMaks. WysoKOSE (W)....o.oeviiiiiececcce 5000 mm
predko$E OtWIErania .....c.ceeveeveeveeeie e, 1Tm/s
predko$¢ zamykania z przetwornica

CZESTOLIWOSCI oo 1,5 m/s
predkoSE OtWIErania ......cvcecveeveeveeere e, 1m/s
predko$¢ zamykania z przetwornica

CZESTOLIWOSCI oo 0,5m/s
CIEZAr PtaSZCZA couviveeeeeeeeeeeeee e 650 g/m?
gruboSE ptaszeza .oocviceeeeeeeee e 1,2 mm

e odpornos¢ na wiatr do 5 Bft
e w opcji dostepna z systemem , break-away”
e samotestujaca dolna krawedz zabezpieczajaca

Kolory ptaszcza

RAL1023 (26tty), RAL2009 (pomarahczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5002 (niebieski), RAL7038 (szary),
RAL9003 (biaty) i RAL9004 (czarny)

EIEDER) ~ B2

Dobra podstawa do intensywnego uzytkowania

Novo Speed Basic to podstawowy model szybko dziatajacej bramy
rolowanej do intensywnego uzytkowania. W poréwnaniu z klasg
Economic wszystkie elementy bramy zostaty wykonane z ciezszych
i mocniejszych materiatéw, aby umozliwi¢ intensywne uzytkowanie.
Jej cechy specjalne to m.in.:

e solidne stalowe kolumny prowadnic z uszczelkami szczotkowymi
prowadzgcymi ptaszcz

e grubos¢ ptaszcza wynosi 1,2 mm

e panel wizyjnyw standardzie

e panele potaczone s3 ze soba za pomoca aluminiowych profili
wzmachniajacych

e aluminiowa listwa dolna z gumowym profilem uszczelniajgcym

e w opcji dostepna listwa dolna ze specjalnym systemem ,break-
away”, dzieki ktoremu mozliwe jest przywrdcenie potozenia ptasz-
cza bez jego uszkodzenia i bez uzycia specjalistycznych narzedzi
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NOVO SPEED
mEm=E I AT
BASIC food = B = B BRI

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) ..o 20 m?2
mMaks. szerokoSE (S) ..o 4000 mm
mMaks. WysoKOSE (W)....o.ovvieeicceececccee 5000 mm
predkoSE OtWIErania .....c.cveveeveeveeeeceeee e, 1Tm/s
predkos¢ otwierania z przetwornicg

CZESTOtLIWOSCI oo 1,5 m/s
predko$¢ ZamyKania ......c.ccveeeveeveeereeeee e, 1Tm/s
predko$¢ zamykania z przetwornica

CZEStOtLIWOSCI oo 0,5m/s
CIEZAr PASZCZA wovvevieveeeeceeeeeeeeeee e 1400 g/m?
gruboSC ptaszCza .eovieeieieeeeeeee e 1,2 mm
e odpornos¢ na wiatr do 5 Bft
e w opcji dostepna z systemem , break-away”

e samotestujaca dolna krawedz zabezpieczajaca

Kolory ptaszcza

RAL1023 (26tty), RAL2009 (pomarahczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5002 (niebieski), RAL7038 (szary),
RAL9003 (biaty) i RAL9004 (czarny)

9003 A

Gdy higiena jest priorytetem

Podobnie jak brama klasy Economic, model Novo Speed Basic
dostepny jest w wersji Food. Wersja ta jest odpowiednia do zastoso-
wan w przemysle spozywczym i spetnia najbardziej rygorystyczne
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny podczas produkg;ji

i przetwarzania $wiezej zywnosci. Jej cechy specjalne to m.in.:

e wszystkie elementy konstrukcji, ktére moga wejs¢ w kontakt
z woda, wykonane sg ze stali nierdzewnej (304), materiatu synte-
tycznego lub zostaty poddane specjalnej obrdbce

e elementy wzmacniajace ptaszcza s3 zintegrowane z ptaszczem

e ochronna ostona z materiatu syntetycznego lub wersja ze stali
nierdzewnej (304) dostepne w opcji

e gumowe profile przeciwwiatrowe zamiast uszczelek szczotkowych

e w razie potrzeby codziennego czyszczenia bramy woda modut .

g | ;
napedu i sterowania moze zostac¢ dostarczony w obudowie IP65. i I‘ I:"#_;,:.'."{'




NOVO SPEED
HEAVY indoor

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W) .....cccooovvveviicieceee 36 m2
mMaks. SZerokoS¢ (S 6000 mm
maks. WysoKo$E (W) ..o, 6000 mm
predkoS$¢ otWIierania .....ocoeeeeveeeveeveeicieece e 1Tm/s
predkos¢ otwierania z przetwornica

CZeStOtlIWOSCI . 1,6 m/s
predko$¢ zamyKania.....ooeeveeeeeeeeeveeicee e 1Tm/s
predko$¢ zamykania z przetwornica

CZeStOtlIWOSCI ..., 0,5 m/s
CieZar PtaSZCzZa ..cvveveeeeeeeeeeeee e, 1400 g/m?
gruboSC ptaszCza ...ccccieceeciecieeee e 1,2 mm

e odpornos¢ na wiatr do 5 Bft
e w opcji dostepna z systemem , break-away”
e samotestujaca dolna krawedz zabezpieczajaca

Kolory ptaszcza

RAL1023 (26tty), RAL2009 (pomarahczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5002 (niebieski), RAL7038 (szary),
RAL9003 (biaty) i RAL9004 (czarny)

EIEDER) ~ B2

Przodownik pracy do wiekszych otwordéw

Brama Novo Speed Heavy Indoor zostata zaprojektowana specjalnie
do wiekszych otworéw wewnetrznych o wielkosci do 36 m2.
Wszystkie elementy konstrukcji i ptaszcza sg dostarczane w wersji
heavy-duty. Nadcisnienie i podci$nienie moga powodowac znaczne
obciazenie ptaszcza bramy. Dzieki zastosowaniu ptaszcza o grubo-
Sci 1,2 mm i aluminiowych profili wzmacniajgcych brama jest
odporna na wiatr o sile do 5 Bft. Jej cechy specjalne to m.in.:

e wyjatkowo ciezkie kolumny ze stali powlekanej i szczotkami pro-
wadzgcymi ptaszcz

e w standardzie listwa dolna z samotestujgca dolng krawedzig
zabezpieczajaca i koncoéwkami z odlewanego aluminium

e w opcji dostepna listwa dolna ze specjalnym systemem ,break-
away”, dzieki ktoremu mozliwe jest przywrdcenie potozenia
ptaszcza bez jego uszkodzenia i bez uzycia specjalistycznych
narzedzi
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NOVO SPEED

m/s [ 1 ]
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Parametry techniczne

maks. powierzchnia (SxW) ..o 25 m?2
mMaks. SzerokoSE (S). .o 5000 mm
maks. WysoKoSE (W)....ooooveviiiiieceeeecece 5000 mm
predkoSC OtWIerania ....coccveceeeeeciie e 3m/s
predkos¢ zamykania .....oceeeeriieiienene e 0,5m/s
Ciezar ptaszCza .....cccveviieeiiiieee e 1600 g/m?
grubos¢ ptaszcza ..coov i 1,5 mm

e odpornosc na wiatr do 5 Bft

e sterowanie z przetwornicg czestotliwosci w standar-
dzie

e standardowo zaprojektowana z systemem ,break-
away”

e aluminiowe listwy boczne z gumowym profilem
uszczelniajagcym i samotestujgca dolng krawedzig
zabezpieczajaca

Kolory ptaszcza

RAL1023 (z6tty), RAL2009 (pomaranczowy), RAL3020
(czerwony), RAL5002 (niebieski), RAL7038 (szary)

Specjalne rozwigzanie do transportu stosunkowo wysokich
i waskich tadunkow

Otwieranie na boki ma te wazng zalete, ze cata wysoko$¢ otworu
jest natychmiast dostepna. Brama ta stanowi idealne rozwigzanie
w sytuacjach, gdy transportowane tadunki sg wysokie i waskie.

Brama Novo Speed Twin otwiera sie rowniez z predkoscig nie mniej-
sza niz 3 metry na sekunde. Dzieki temu ryzyko kolizji jest praktycz-
nie rowne zeru. Gdyby mimo wszystko co$ sie wydarzyto, specjalny
system ,break-away” pozwala zminimalizowa¢ uszkodzenia.

Ptaszcz bramy moze by¢ nawet w 70% wykonany z przezroczystego
tworzywa sztucznego. Pracownik transportujgcy tadunek ma wéw-
czas zapewniong dobra widocznos$¢ sytuacji po drugiej stronie
bramy.

Dzieki tym wyjatkowym wtasciwosciom brama Novo Speed Twin
nadaje sie do zastosowan w sytuacjach wymagajacych bardzo
intensywnego transportu tadunkdw.
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NOVO SPEED

HEAVY outdoor

vlv 3000

m/ ar/m2

Zapobiega niepotrzebnym stratom energii

Brama zewnetrzna powinna jak najkrocej pozosta-
wac otwarta. Tradycyjne bramy zewnetrzne sa sto-
sunkowo powolne, przyczyniajac sie do znacznych
strat energii. Ich potaczenie z szybkobieznymi bra-
mami rolowanymi umozliwia ograniczenie strat do
minimum.

Rano otwierana jest tradycyjna brama, po czym
szczelnosc otworu zewnetrznego zapewnia szybko-
biezna brama rolowana. Szybkie otwieranie i zamy-
kanie uniemozliwia powstawanie ciaggéw powietrza,
ktore powoduja utrate energii. Po zakonczeniu dnia
pracy otwor zewnetrzny jest ponownie zamykany
za pomoca tradycyjnej bramy.

Sposdb wykonania bramy Novo Speed Heavy
Outdoor sprawia, ze jest ona w najwyzszym stopniu
odpowiednia do zastosowan w ekstremalnych
warunkach, w jakich musi pracowac.

MAN
E é l . oo -

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S x W)
maks. szerokos¢ (S)
maks. wysoko$é (W)
predkos¢ otwierania
predkos¢ otwierania z przetwornica

czestotliwosci
predkos¢ zamykania
predkos$¢ zamykania z przetwornica

czestotliwosci
ciezar ptaszcza
grubos¢ ptaszcza
e odpornos¢ na wiatr do 8 Bft

Kolory ptaszcza

(zielony) i RAL7023 (szary)

w opcji dostepna z systemem ,break-away”
samotestujaca dolna krawedz zabezpieczajaca

RAL1021 (z6tty), RAL2002 (pomaranczowy), RAL6028
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NOVO SPEED
ALU

.
Ealz=s

Parametry techniczne

maks. powierzchnia (S X W) ..o 36 m2
maks. $ZerokoS¢ (S)....cviviiviiieiiiieeecee e 6000 mm
maks. WysoKoSE (W)....c.oovouiviiiiieccecee e 6000 mm
predko$¢ otWIerania .....ocvceeveeveeeeeee e 2m/s
predko$¢ zamyKania ......oeceeeveeveeeveeeeeeeeeece e 0,5 m/s
wysokos$¢ lameli (robocza) ......cooovevevevciiiicece 75 mm
grubosé lameli.....ccociecieiie 20 mm
grubosé scianki lameli c.ooeoeeeiiiiiiee 2 mm
wykonczenie................... aluminium anodyzowane E6/EV1

e odpornos¢ na wiatr do 8 Bft

e sterowanie z przetwornica czestotliwosci w standar-
dzie

e standardowe sprezynowe wyrdownanie ptaszcza

e kolumny prowadnic z drzwiczkami rewizyjnymi

e kurtyna Swietlna dostepna w opcji

Kolory | "'

Ptaszcz bramy moze by¢ lakierowany
proszkowo (opcja), praktycznie na
dowolny kolor z palety RAL.

Szybko dziatajagca brama zewnetrzna , wszystko
w jednym”

Novo Speed Alu to szczyt doskonatosci wsrod szybko dziatajgcych
bram rolowanych. Brama jest izolowana, odporna na wtamanie

i w odrdznieniu od tradycyjnych bram wyjatkowo szybka. Z tego
wzgledu nie jest konieczne taczenie jej z szybkobiezng brama rolowa-
na. Pojedyncza brama, ktéra ma wszystkie wtasciwosci potrzebne do
zapewnienia szybkiej obstugi logistycznej przy minimalnych stratach
energii i zaktdceniach pracy! Jej cechy specjalne to m.in.:

predkos¢ otwierania wynoszaca 2 metry na sekunde

e specjalne lamele minimalizujace poziom hatasu podczas otwiera-
nia w poréwnaniu ze zwyktymi bramami rolowanymi

e jeden lub wiecej profili wizyjnych w opcji

e dostepne mechaniczne rozryglowanie awaryjne
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NOVO SPEED
ALU A ] SR

¥ - w | Parametry techniczne
; maks. powierzchnia (S x W) ..o 25 m?
Maks. SZerokoSE (S 5000 mm
maks. WysokoSE (W).....oooeieeeececeeeee e 5000 mm
predkosE otWIerania ......cccceeeeeeeeeeeeee e 1m/s
predkos$C zamyKania ........ccceeeeeveieciecciec e 0,5m/s
wysokoé¢ lameli [robocza) ...oocvveeveeveeieceeeeeee 75 mm
A — — — —— — —— grubosC lameli..e e 20 mm
— o —— — { grubosc¢ Scianki lameli coooceeevieiciiieeee 2 mm
—— S I S S — — —— | wykonczenie..........c.u...... aluminium anodyzowane E6/EV1
TSN S T s Ceoeenn S e SRS S
Y P Y ML NI m—_—_—— ¢ odpornoé¢ na wiatr do 8 Bft

i S T e e R oy bR o . . . s
e sterowanie z przetwornicg czestotliwosci w standar-

dzie
¢ niewielkie wymiary instalacji
e kolumny prowadnic o przekroju U

N e i T ] et St

Ptaszcz bramy moze byc¢ lakierowany
proszkowo (opcjal, praktycznie na

dowolny kolor z palety RAL. 3
,l
: f

Uniwersalna brama rolowana

Brama Novo Speed Alu A jest idealnym rozwigzaniem, jesli predkosé
nie jest czynnikiem decydujacym. Brama o takich samych wtasciwo-
Sciach zewnetrznych jak jej wieksza siostra Novo Speed ALU i pred-
kosci otwierania wynoszacej 1 metr na sekunde jest uniwersalna

w zastosowaniu w otworach wewnetrznych i zewnetrznych. Brak
wyréwnywania ptaszcza bramy sprawia, ze prowadnice i naped moga
by¢ odpowiednio lzejsze, a wymiary instalacji bramy mniejsze.
Uproszczony sposob wykonania nie zmniejsza niezawodnosci bramy,
natomiast znacznie obniza jej cene. Jej cechy specjalne to m.in.:

e predkos¢ otwierania wynoszaca 1 metr na sekunde

e zewnetrzna strona ptaszcza bramy identyczna jak w przypadku
bramy ALU

e jeden lub wiecej profili wizyjnych w opcji
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Szybko dziatajaca i niedroga przegroda

Szukajag Panstwo szybkiego w montazu zabezpiecze-
nia przeciwwiatrowego do rzadko uzywanego ciggu
komunikacyjnego? Dobrym rozwigzaniem moze by¢
kurtyna paskowa.

W zaleznosci od wymiardw otworu i rodzaju transpor-
tu wybiera sie odpowiednig szerokos¢ paskoéw i sze-
rokos¢ zaktadek. Ten rodzaj zabezpieczenia przeciw-
wiatrowego od lat cieszy sie popularnoscia dzieki
swoim wyjatkowym cechom:

elastyczne paski o dobrej przejrzystosci
pomaranczowe paski skrajne

skuteczne ttumienie hatasu do 30 dB
dostepne réwniez w wersji odpornej na mréz
do -30°C

prosty system nosny

szybki i tatwy montaz

tatwa wymiana paskow

Tradycyjna niezawodnosc¢

Bramy przeciwwiatrowe to obstugiwane recznie prze-
mystowe bramy wewnetrzne dostepne w rozmiarach
do 25 m? Bramy te wcigz znajduja szerokie zastoso-
wanie dzieki nastepujacym wtasciwosciom:

e elastyczny ptaszcz w kolorze czarnym, szarym,
przezroczystym lub w kombinacjach
prosta konstrukcja - wyprébowana i sprawdzona
brama zamyka sie mechanicznie dzieki sprezynie
zamykajacej
nie jest potrzebny modut napedu ani specjalna
obstuga
zawsze mozna jg otworzy¢ - réwniez w sytuacjach
awaryjnych
prosta konserwacja i tatwos¢ czyszczenia
szybki i tatwy montaz
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PRODUKTY SPECJALNE
Novoferm - specjalista w zakresie rozwiazan niestandardowych!

Automatyczne bramy przeciwwiatrowe

Automatyczne bramy przeciwwiatrowe to jedne z najstarszych bram przemystowych

z tak dtuga historig sukcesu. W przemysle ciezkim sg stosowane gtéwnie do oddzielenia
poszczegolnych przestrzeni produkcyjnych. Bramy te zawdzieczajg swa popularnosé
nastepujacym cechom:

¢ nieskomplikowana konstrukcja

e odpowiednie do intensywnego uzytkowania

¢ mozliwo$¢ prostej automatyzacji za pomoca napedu pneumatycznego lub
elektrycznego (230 V)

e w razie awarii mozna je otworzy¢ w obu kierunkach

e odporne na kolizje dzieki systemowi przeciwblokujgcemu

Szybko dziatajagce bramy harmonijkowe

Szybko dziatajace bramy harmonijkowe, dawny przodownik pracy wérdd bram przemy-
stowych, nadal sa stosowane w niektorych sektorach przemystu ze wzgledu na nastepu-
jace zalety:

¢ podczas ich otwierania natychmiast dostepna jest cata wysokos$¢. To niewatpliwa
zaleta przy transporcie stosunkowo wysokich i waskich tadunkow

e bramy te sg prawie catkowicie przezroczyste, dzieki czemu pracownik transportujgcy
tadunek ma zapewniong dobra widoczno$¢ przestrzeni po drugiej stronie bramy

e bramy w wersji pneumatycznej otwieraja sie z predkosciag do trzech metréw na
sekunde

e szybko dziatajace bramy harmonijkowe moga by¢ napedzane pneumatycznie lub
elektrycznie

Specjalna brama szybkobiezna

W przypadku wyjatkowo duzych otworédw wewnetrznych lub zewnetrznych o wielkosci do
64 m? mozemy dostarczy¢ szybkobiezng brame rolowana, w petni dostosowanga do danej
lokalizacji, warunkoéw oraz intensywnosci uzytkowania. Wtasciwosci specjalne tej bramy to:

¢ wyjatkowo wytrzymate kolumny prowadnic z drzwiczkami rewizyjnymi

e system napinajacy w kolumnach prowadnic, ktéry utrzymuje naprezenie ptaszcza,
dzieki czemu brama moze wytrzymac silny napor wiatru

e duza liczba wbudowanych elementoéw wzmacniajacych ptaszcz

e jeden lub wiecej paneli wizyjnych z uszczelnionymi oknami

e przetwornica czestotliwosci

Konstrukcje specjalne

Konstrukcje specjalne sa zwykle wymagane w celu zamontowania szybkobieznej bramy
rolowanej za (istniejaca) zewnetrzng bramg przemystowa. Po konsultacji z naszym dorad-
cg technicznym mozemy dostarczy¢ konstrukcje niestandardowa. Klient nie musi wowczas
zlecac¢ adaptacji innej firmie, poniewaz wszystko moze zatatwi¢ w jednym miejscu.




Sterowniki

Sterowniki

B Ty

- przycisk

- przetacznik pociggany
- radar

- odbiornik

- czujnik podczerwieni

L]
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SMD duzy
- przycisk
- przetacznik pociggany
- radar
- odbiornik

- czujnik podczerwieni
- dwukanatowy czujnik petli indukcyjnej

Dodatkowa ptytka SMD

Funkcja

Modut sterowania do bram Novo Speed:

Modut sterowania do bram Novo Speed:

- ptytka drukowana

- 3 przekazniki ze stykami
beznapieciowymi
- odbiornik, typ Keelog (wbudowany)

- 3 przekazniki ze stykami
beznapieciowymi

- odbiornik Keeloq (wbudowany)

- dwukanatowy czujnik petli indukcyjnej

- dodatkowe komponenty wbudowane na
szynie TS35

- Economic - Economic z 3 dodatkowymi
- Heavy Indoor - Heavy Indoor przekaznikami dla
- Heavy Outdoor - Heavy Outdoor rozszerzen
- Basic - Basic
Ztacze generatora impulsow nie nie
Mozliwosci instalacji rozszerzen | Dwustronna blokada zamka Dwustronna blokada zamka nie dotyczy
z urzadzeniem sterujacym: z urzadzeniem sterujgcym:
- migajace $wiatto - migajace $wiatto
- sygnalizacja - Swiatto - sygnalizacja - $wiatto czerwone/
czerwone/zielone zielone
- rejestracja pozycji bramy - rejestracja pozycji bramy
- sygnat dzwiekowy podczas - sygnat dzwiekowy podczas zamykania
zamykania
Opcje dodatkowe Rozszerzenie: Dodatkowa ptytka drukowana: nie dotyczy

Okablowanie

- CC-flex 7 x 1,5 mm?

- CC-flex 7x 0,75 mm?

- wtyczka CEE 5-bolcowa
- 400 VAC, 16 A

- CC-flex 7x 1,5 mm?

- CC-flex 7x 0,75 mm?

- wtyczka CEE 5-bolcowa
- 400VAC, 16 A

Seria

- brak dodatkowych przekaznikow

- brak dodatkowych przekaznikéw

- miejsce na szynie TS 35 do
wbudowania dodatkowego zegara lub

- przekaznika z podstawka lub

- dodatkowych terminali

Wersja
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- obudowa z materiatu syntetycznego
z przetacznikami membranowymi
gora-stop-dot

- zasilanie 3x 400 VACT 10 A

- obudowa IP65

- obudowa z materiatu syntetycznego
z przetacznikami membranowymi
gora-stop-dot

- zasilanie 3x 400 VACT 10 A

- obudowa IP65




FUS-1-C 0,75 kW

- przycisk

- przetacznik pociggany

- radar

- odbiornik (Keeloq)

- czujnik podczerwieni

- dwukanatowy czujnik petli
indukcyjnej

FUE-2-C 1,5 kW

- przycisk

- przetacznik pociggany

- radar

- czujnik podczerwieni

- odbiornik (Keelog)

- dwukanatowy czujnik petli
indukcyjnej

FU3E-C 4 kW

- przycisk

- przetacznik pociggany

- radar

- czujnik podczerwieni

- odbiornik (Keelog)

- dwukanatowy czujnik petli
indukcyjnej

Dodatkowa ptytka drukowana
RFUxE-C

Modut sterowania do bram Novo

Sterowniki do bram Novo Speed Flex,

Modut sterowania do bram:

- ptytka drukowana

Speed Economic z wbudowang Basic, Indoor, Twin lub Alu Novo Speed Heavy Outdoor, Special, z 4 dodatkowymi
przetwornica czestotliwosci 0,75 kW z wbudowang przetwornica Alu, sterowanie ISO Highspeed przekaznikami dla
czestotliwosci z wbudowang przetwornicg rozszerzen
czestotliwosci
tak tak tak
Dwustronna blokada zamka Dwustronna blokada zamka Dwustronna blokada zamka z: nie dotyczy
z urzadzeniem sterujgcym: z urzadzeniem sterujacym: - urzadzeniem sterujgcym
- migajace $wiatto - sygnalizacja - $wiatto czerwone/ - sygnalizacjg - $wiatto czerwone/
- rejestracja pozycji bramy na zielone, zaleznie od kierunku lub zielone, zaleznie od kierunku lub
potrzeby sterowania zewnetrznego - rejestracja pozycji bramy na - rejestracjq pozycji bramy na
- niemozliwe zastosowanie potrzeby sterowania zewnetrznego potrzeby sterowania zewnetrznego
dodatkowej ptytki drukowanej
- ptytka drukowana dwukanatowego - ptytka drukowana dwukanatowego - ptytka drukowana dwukanatowego nie dotyczy

czujnika petli indukcyjnej
- odbiornik Keeloqg (wbudowany)
- brak miejsca kolejne opcje

czujnika petli indukcyjnej

- odbiornik Keeloq (wbudowany)

- rozszerzajaca ptytka drukowana
z 4 dodatkowymi przekaznikami ze
stykami beznapieciowymi i szyng
TS35 na dodatkowe komponenty

czujnika petli indukcyjnej, odbiornik
Keeloq (wbudowany), rozszerzajaca
ptytka drukowana z 4 dodatkowymi
przekaznikami ze stykami
beznapigciowymi i szyng TS35 na
dodatkowe komponenty

Do bram Novo Speed Economic:
- 110CY 4 x 1,5 mm?

- Olflex 9 x 0,75 mm?

- wtyczka CEE 3-bolcowa

- 1x230VAC, 16 A

Do bram Novo Speed Flex:
- 115CY 8 x 1 mm?
- LIYY 4 x 0,34 mm?

Do bram Novo Speed Basic i Alu:
- 110CY 4 x 1,5 mm?

- Olflex 9 x 0,75 mm?

- wtyczka CEE 3-bolcowa

- 1x230VAC 16 A

Do bram Novo Speed Heavy Outdoor,
Special:

- Olflex 9 x 0,75 mm?

- 400VAC, 16 A

Do bram ISO Highspeed, NS Alu:
- Olflex 9 x 0,75 mm?

- wtyczka CEE 5-bolcowa

- 400VAC, 16 A

- stopka mocujgca czujnik petli
indukcyjnej

- dwa dodatkowe przekazniki ze
stykami beznapieciowymi

- brak miejsca na kable

- stopka mocujaca czujnik petli
indukcyjnej

- dwa dodatkowe przekazniki ze
stykami beznapieciowymi

- w przypadku Bram Novospeed Flex
i Alu jeden przekaznik jest uzywany
do sterowania ekranem $wietlnym

- stopka mocujaca czujnik petli
indukcyjnej

- dwa dodatkowe przekazniki ze
stykami beznapieciowymi

- wiele mozliwosci wejs¢ i wyjs¢
w standardzie

- obudowa z materiatu syntetycznego
z przetagcznikami membranowymi
gora-stop-dot

- zasilaniem 1 x 230 VAC, T16 A

- obudowg IP54

Metalowa obudowa z:

- przetacznikami membranowymi
gora-stop-dot

- zasilaniem 1 x 230 VAC, T 16 A

- obudowa IP54

Metalowa obudowa z:

- przetacznikami membranowymi
gora-stop-dot

- zasilaniem 400 VAC, T 16 A

- obudowg IP54
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Akcesoria
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Przycisk

(montowany na
powierzchni)
grzybkowy

Zestaw
przyciskow
Gora-stop-dot
(montowany na
powierzchni)

Zestaw
przyciskow
gora-stop-dot
przetacznik z klu-
czem (montowany
na powierzchni)

Zestaw
przyciskow
gora-stop-dot

z podswietlanymi
przyciskami (mon-
towany na
powierzchni)

Nadajnik reczny
2-kanatowy

Nadajnik reczny
4-kanatowy

Odbiornik

do pilota
(dostepny
rowniez

w obudowie)

Fotokomorka
zabezpieczajaca

z reflektorem

Obudowa

fotokomorki

i reflektora
(widok od strony
powierzchni
montazowej)

Przetacznik
pociagany

Przetacznik
z kluczem

Wspornik

radaru lub sygna-
lizacji swietlnej

Konsola

zabezpieczenie
przed kolizja
z kolumnami

Kurtyna swietlna

zabezpieczenie
Swiatta otworu
bramy o maksy-
malnej wysokosci
2,500 mm

Iris
czujnik podczerwieni do

zastosowan wewnatrz do
H=4m

Activ8

czujnik podczerwieni i ruchu
do zastosowan wewnatrz do
W=4m

Radar

czujnik ruchu do
zastosowan
wewnatrz i na
zewnatrz do
W=6m

Condor

czujnik podczer-
wieni i ruchu do
zastosowan
wewnatrz i na
zewnatrz do
W=50m

Czujnik petli
indukcyjnej
w oddzielnej
obudowie

Sygnalizacja
Swietlna

Swiatto czerwone

Sygnalizacja
swietlna

Swiatto czerwone/
zielone




Sterowniki

Przycisk

Przetaczniki przyciskowe sa
uzywane gtéwnie w przej-
Sciach dla osob. Przetaczniki
przyciskowe to dobre rozwig-
zanie w sytuacjach, gdy

rece sa zajete.

Petla indukcyjna

Petla indukcyjna generu-
je pole magnetyczne.
Wykrywa obiekty metalowe
znajdujace sie w polu dzia-
tania, dzieki czemu nadaje
sie do obstugi lub dodatko-
wej ochrony przy transpor-
cie tadunkdéw za pomoca
wozkow widtowych.

Przetacznik pociggany

Przetacznik pociggany jest
uzywany gtéwnie w przejaz-
dach dla wézkéw widtowych,
dzieki czemu operator moze
go obstugiwac nie wysiada-
jac z pojazdu.

Sygnat radiowy

Obstuga za pomoca sygnatu
radiowego (nadajnik

i odbiornik] umozliwia selek-
tywna obstuge. Brame otwo-
rzy¢ lub zamkna¢ moga
wytacznie pojazdy lub osoby
z nadajnikiem. Nadajniki
moga miec jeden lub wiecej
kanatow.

Radar

Urzadzenia radarowe
wykrywaja tylko przedmioty
ruchome. Obszar wykrywa-
nia czujnika radarowego ma
ksztatt stozka. Urzgdzenie
rozpoznaje kierunek ruchu.
Rozmiar, kierunek i czutosc
pola radaru mozna regulo-
wac.

Fotokomorka

Fotokomorki sg stosowane
gtéwnie do monitorowania
ciagow komunikacyjnych.
Jesli promien fotokomorki
jest przerwany, brama nie
zamknie sie. Urzgdzenie
dostepne jest w wersjach

z reflektorem oraz z nadaj-
nikiem i odbiornikiem.

Condor

Czujnik Condor taczy

w sobie dwie funkcje.
Czujnik radarowy wykrywa
obiekty ruchome (obstugal,
natomiast aktywny czujnik
podczerwieni wykrywa
obiekty nieruchome (bezpie-
czenstwo).

Kurtyna swietlna

Kurtyna $wietlna ma wiek-
szy obszar wykrywania niz
fotokomorka i zapewnia
odpowiednio wiekszy sto-
pien bezpieczenstwa. Ten
rodzaj czujnika doskonale
nadaje w przypadku przewo-
zenia tadunkdw o zréznico-
wanych wymiarach.
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Dane techniczne ; ;

Szybkobiezne bramy rolowane z elastycznym ptaszczem

® = standard -
® = opcja — |
DOTYCZY JEDNOSTKI Flex hard edge Flex flex edge
PN GRWENN brama wewnitrzna ° °
brama zewnltrzna
oI GlIl sterowanie przellcznikiem magnetycznym otwieranie w m/s (w przyblileniu)
zamykanie w m/s (w przyblileniu)
przetwornica czlstotliwolci otwieranie w m/s (w przyblileniu) 2mls 2mls
zamykanie w m/s (w przyblileniu) 0,5 m/s 0,5 m/s
DIN EN 13.241 ° °
odpornoll na wiatr w Bft 5 5
(ol RWENCEIN DIN EN 12.424 klasa 0 klasa 0
zabezpieczenie przeciwwiatrowe blokady blokady
wymiary bramy &Sl maksymalna w mm 4250 3500
wysokoll maksymalna w mm 5000 5000
powierzchnia maksymalna w m? 20 17,5
(EWRROEIEITEY strona napldu szerokoll w [wietle + mm 160 160
strona podpory szerokolll w [wietle + mm 160 160
wysokoll wysokoll w [wietle + mm 650 650
szerokoll w [wietle + mm z obudowl ochronnl 160 160
wysokoll w [wietle + mm z obudowl ochronn 650 650
glibokoll od ciany 420 420
sterownik SMD w obudowie z materialu syntetycznego szer. x wys. x gl. = 300 x 250 x 125 mm
sterownik SMD duly z rozszerzeniem szer. x wys. x gl. = 300 x 350 x 125 mm
przetwornica czistotliwolci FUS 0,75 kW szer. x wys. x gl. = 300 x 200 x 125 mm
przetwornica czistotliwolci FUS 1,5 kW szer. x wys. x gl. = 300 x 350 x 150 mm ° )
przetwornica czistotliwolci FU3E-C 4 kW szer. x wys. x gl. = 300 x 450 x 150 mm
riczne uruchomienie
L,auto re-feed” (samoczynne przywracanie pololenia) ° °
LS YIEER el samonolna ° °
IESddEIMTA przezroczysty panel wizyjny lub panel okienny 0,8/1,5 mm 0,8 mm 0,8 mm
barwione PCV 0,7/1,211,5/3 mm 1,2 1,2
napilcie plaszcza
LR L eI Y Stal galwanizowana
stal nierdzewna V2A, szlifowana (lub stal nierdzewna typu 304)
aluminium
lakierowanie na wybrany kolor z palety RAL
NEIIVEESCIIENIEY sterowanie przellcznikiem magnetycznym
napilcie zasilania 1x230V,N, PE 1x230V,N, PE
bezpiecznik 16 A zwiloczny 16 A zwlloczny
klasa ochrony sterowanie napldem IP 54 IP 54
przellicznik magnetyczny z wtyczkl CEE
przetwornica czistotliwolci ° °
napilcie zasilania (jednofazowe)
napilcie zasilania (trojfazowe)
przelicznik membranowy gora-stop-dél
sterowanie, wyllcznik gléwny odllicza wszystkie bieguny ° °
wyllicznik awaryjny °
zabezpieczenie [wiatla otworu bramy fotokomoérka + zabezpieczenie krawldzi
ekran Dwietiny ° °
czas otwierania w sekundach 0-200 0-200
zabezpieczenie krawldzi zamykajlcej lalcuch kablowy
transmisja bezprzewodowa
przewod spiralny
elektroniczny wyllcznik kralcowy DES lub generator impulsow ° °
otwieranie awaryjne JXOfeE]
awaryjny lalcuch riczny
przeciwwaga/sprilyna ° °
UPS ze sterowaniem FU, 230 V tylko z przetwornicl czistotliwolci ° °
styki beznapilciowe
generatory impulséw
RN IWRZ ezl v-B mechaniczne otwieranie awaryjne [ °




Economic Economic food Basic Food Heavy Indoor Heavy Outdoor Special
° °
1 m/s 1m/s 1m/s 1mis 1mls 1mls
1 m/s 1m/s 1m/s 1mis 1 mls 1 mls
1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 m/s 1,5 mis 1 m/s 3 mls
0,5m/s 0,5m/s 0,5 m/s 0,5m/s 0,5 m/s 0,5 m/s 0,5 m/s 0,5m/s
° ° ° ° ° ° ° °
3 3 5 5 5 8 8 5
klasa 0 klasa 0 klasa 0 klasa 0 klasa 0 klasa 0 klasa 0 klasa 0
wzmochnienia wzmochienia wzmochnienia wzmocnienia wzmochnienia wzmochienia wzmochnienia napilcie plaszcza
3000 3000 4000 4000 6000 6000 8000 4000
3500 3500 5000 5000 6000 6000 8000 4000
9 9 20 20 36 36 64 16
290 290 310 310 470 470 430 335
160 160 160 160 275 275 250 335
475 475 575 575 750 750 700 231
355 355 355 355 550 550 435 335
475 475 600 600 750 750 500 231
390 390 350 350 400 400 400 720
° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° °
° °
° ° ° °
° °
° ° ° ° ° °
° °
0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 3mm 3 mm 1,5 mm
0,7 mm 0,7 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 3 mm 3 mm 1,5 mm
° ° °
° ° ° ° ° °
° °
° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 3 x 400V, N, PE 1x230V,N, PE
16 A zwloczny 16 A zwloczny 16 A zwloczny 16 A zwloczny 16 A zwiloczny 16 A zwloczny 16 A zwloczny 16 A zwloczny
IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
°
° ° ° ° ° °
o/® o/®
0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-200
°
° ° ° ° °
°
° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° na zamdwienie na zamowienie o
°
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Dane techniczne

Szybkobiezne bramy rolowane ze sztywnym ptaszczem

P -l brama wewnitrzna

osprzit zabezpieczajicy |ANRANERG

odpornolll na obcillenie wiatrem [RNRSNNPEYZ

odpornolll na przenikanie wody [[RANSNRPEYS]

przepuszczalnolll powietrza [[SANSNRPAYA)

e Z 2 21 NIREYIEN DIN EN 12.428

Y EIERNg DIN EN 52210 dB

wymiary szerokoll

wymiary montalowe [SUIERENIG]

konstrukcja bramy |[REILCIIE

NETCUEIRER Ao 2R e VA 2luminium anodyzowane E6/EV1

kratki wentylacyjne [JUMAEIVERY

prowadnice — material/obrobka [RElReElENFAEE:

NETIL AR e LY Przetwornica czistotliwolci

otwieranie awaryjne gL

® = standard =
® =opcja
DOTYCZY JEDNOSTKI NS ALU NSALUA
brama zewnitrzna ° °
il Gl sterowanie przelicznikiem magnetycznym otwieranie w m/s (w przyblileniu)
zamykanie w m/s (w przyblileniu)
przetwornica czistotliwolci otwieranie w m/s (w przyblileniu) 2 1
zamykanie w m/s (w przyblileniu) 0,7 0,7
° °
klasa 3 klasa 3
klasa 2 klasa 2
klasa 2 klasa 2
0 0
20 dB 20dB
maksymalna w mm 6000 (8000) 5000
wysokoll maksymalna w mm 6000 (8000) 5000
szerokoll w [wietle + mm 380 350
strona podpory szerokolll w [wietle + mm 250 120
nadprole szerokolll w [wietle + mm 650 650
wysokoll wysokolll w (wietle + mm 650 550
strona napidu szerokoll w wietle + mm z obudowl ochronnl 420 400
strona podpory szerokoll w [wietle + mm z obudowl ochronnl 300 170
nadprole szerokoll w wietle + mm z obudowl ochronnl 700 700
wysokoll wysokolll w [wietle + mm z obudow! ochronnl 700 600
przetwornica czlstotliwolci FUS 1,5 kW szer. x wys. x gl. = 300 x 350 x 150 mm ° °
przetwornica czlstotliwolci FU3E-C 4 kW szer. x wys. x gl. = 300 x 450 x 150 mm ° > 16 m?
°
MES I ANEVA Profile, dwulcienne, gruboll w mm 20 20
profil izolowany termicznie °
°
aluminium lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL °
e LI okna z tworzywa sztucznego, podwojne szyby
°
stal galwanizowana, lakierowanie na wybrany kolor z palety RAL °
° °
napilcie zasilania (jednofazowe) ° °
napilcie zasilania (trojffazowe) > 24 m? > 16 m?
przellcznik membranowy géra-stop-ddl
przetwornica czistotliwolci, wylicznik giéwny odilcza wszystkie bieguny ° °
bezpiecznik 16AT 16AT
klasa ochrony sterowanie napldem IP 54 IP 54
wyllcznik awaryjny ° °
zabezpieczenie [wiatla otworu bramy Fotokomérka (] o
ekran [wietiny ° °
czas otwierania w sekundach (w przyblileniu) 0-200 0-200
zabezpieczenie krawldzi zamykajlcej z lalcuchem kablowym
z transmisjl bezprzewodowl
elektroniczny wylicznik kralcowy DES lub generator impulsow ° °
° °
awaryjny lalcuch riczny o °
przeciwwaga/sprillyna ° °
UPS ze sterowaniem FU, 230 V o .

styki beznapilciowe

generatory impulséw
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Jeden producent,
jeden dostawca

Firma Novoferm oferuje nie tylko roz-
wigzania przeciwwiatrowe - oferujemy
petna game bram przemystowych,
drzwi wielofunkcyjnych, bram i drzwi
przeciwpozarowych oraz wyposazenia
dokow przetadunkowych. W ofercie
firmy Novoferm znajdg Panstwo naj-
wyzszej jakosci produkty, pasujace do
dowolnego otworu w nowoczesnych
budynkach przemystowych.
Wspétpraca z jednym partnerem ma
nastepujace zalety:

e jeden punkt kontaktowy w sprawie
wszystkich produktéw, w zakresie
montazu, konserwacji i obstugi
posprzedazowe]

e produkty wzajemnie do siebie pasujg

¢ dostawa produktéw nastepuje auto-
matycznie w odpowiedniej kolejnosci

e pracownicy techniczni
znaja wszystkie produkty

www.novoferm.com
www.novospeedsolutions.com
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Novoferm - zawsze blisko Ciebie, w catej Europie

Grupa Novoferm to jedna z czotowych firm w branzy bram przemystowych, drzwi, oscieznic i napedéw. Oferujemy szeroka
game produktéw przeznaczonych dla firm i osob prywatnych. Wszystkie nasze produkty sa projektowane i wytwarzane
zgodnie z najwyzszymi normami jakosci i przy zastosowaniu najnowszych i najlepszych dostepnych metod. Gwarantujemy
ponadto optymalna funkcjonalno$¢ i nowoczesne wzornictwo. Produkcja odbywa sie w réznych miejscach na terenie Europy,
a rozbudowana sie¢ dystrybutoréw sprawia, ze zawsze jestesSmy tatwo dostepni dla naszych Klientow.

CransFortnaca

BRAMY | DOKI PRZELADUNKOWE

ul. Grabowa 32 62-080 Luséwko tel./fax 61 8147994
e-mail transformata@transformata.pl

N
fo

1S5
International
Novoferm Nederland BV
Industrieweg 9, 4181 CA Waardenburg, NL
Postbus 33, 4180 BA Waardenburg, NL
Tel.: +31 (0)418 654 700

Faks: +31 (0)88 8888 520 e
www.novoferm.com novoyerm

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i nie ponosimy odpowiedzialnosci za btedy w druku.

Wydanie: styczen 2010 .



